Productsheet: Bekijk dit product online

L=l 5USL325043 - UNIDRALL BUS 1040F 4x2x0,22 (AWG24/1) - Groen

UNIDRALL 1040F
Buskabel voor speciale toepassingen

Toepassing Overige gegevens
ETHERNET-kabels verwijzen naar American Standard EIA / TIA 568B (categorie 5E) Bedrijfstemperatuur -5tot 80 °C
en Europese Norm EN 50288-reeks (Categorie 5), geschikt om te voldoen aan de Buigradius 6 x diameter

FAST ETHERNET vereisten die gelden voor bitrate tot 100 Mbit / s. Meer
gedetailleerde kenmerken zijn beschikbaar op aanvraag. UL- en CSA-goedkeuringen: Algemeen
80 ° C 300V-stijl 2464

Buitenmantel PVC
Mantelkleur Groen
Opbouw
Samenstelling geleider massief blank koper Aanvullende gegevens
Materiaal buitenmantel PVC klasse 43 volgens UL1581. In de . ’
Buitendiameter 6,7 mm
kleur groen (RAL 6016)
Aderkleuren
Aderkleuren wit-blauw / blauw - wit-oranje / oranje

- wit-groen / groen - wit-bruin / bruin

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Leidingen voor bijzondere toepassingen

v Verregaande flexibiliteit Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V. T: 0165 523 000

Klerkenveld 22 F: 0165 520 033
v Een breed assortiment Roosendaal E: cable@cablepartners.nl

v Klantgericht denken
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